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ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Êîä çàêàçà Îïèñàíèå

DA2-SEN15-S 
Äàò÷èê äâèæåíèÿ è îñâåùåííîñòè äëÿ íàêëàäíîãî ìîíòàæà, 

IP54

• Àäðåñíûé ìóëüòèñåíñîð DALI äëÿ íàêëàäíîãî ìîíòàæà

• Äàò÷èêè ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì DALI EN 62386-101, 

ðåä. 2, òàêæå èçâåñòíûì êàê DALI-2.

• Ïèòàíèå ïî øèíå DALI

• Êîíôèãóðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ êîíòðîëëåðîâ ïðèëîæåíèé DALI. 

Êîíòðîëëåðû äîëæíû ïîääåðæèâàòü ñïåöèôèêàöèþ IEC 62386 ÷àñòè 

101/103/303/304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Òîê ïîòðåáëåíèÿ èçâåùàòåëåì 6ìÀ

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ 
ïîñòîÿííîãî òîêà 

12-22,5Â ïî ëèíèè DALI

Âûñîòà óñòàíîâêè 2,5-4ì

Ïëîùàäü ïîêðûòèÿ äî 80ì2

Ðàçìåðû ÄõØõÂ 95õ95õ65

Òåìïåðàòóðà ýêñïëóàòàöèè îò -20°C äî +50°C

Ìàòåðèàë êîðïóñà Ïëàñòèê óñòîé÷èâûé ê óëüòðàôèîëåòó 

Ñòåïåíü çàùèòû îáîëî÷êè IP54

Òèï ñåíñîðà Èíôðàêðàñíûé/îñâåùåíèÿ

×óâñòâèòåëüíîñòü äàò÷èêà 
îñâåùåííîñòè

2-1000 Ëþêñ

Êëåììíûå çàæèìû äëÿ 
ñïëîøíûõ îäíîæèëüíûõ 
ïðîâîäíèêîâ ñå÷åíèåì

0,5-2,5ìì2

ВАЖНО! НАГРЕВАТЕЛИ, КОНДИЦИОНЕРЫ, ПРИНТЕРЫ, КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

И ПРОЧАЯ ТЕХНИКА РАСПОЛОЖЕННАЯ В ЗОНЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДАТЧИКА,
ВЫДЕЛЯЮЩАЯ ИЛИ ПОГЛОЩАЮЩАЯ ТЕПЛО В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ, А ТАКЖЕ ПОТОКИ 
ТЁПЛОГО ИЛИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА ИЗ ОТКРЫТЫХ ПРОЁМОВ (ОКОН, ДВЕРЕЙ И ДР.) ИЛИ 
СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К ЛОЖНЫМ СРАБАТЫВАНИЯМ.

!

ВНЕШНИЙ ВИД И РАЗМЕРЫ ДАТЧИКОВ
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Êàáåëü 2*1,5

Ëèíèÿ DALI

Êîðîáêà
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ

Äàò÷èê äâèæåíèÿ
è îñâåùåííîñòè
DA2-SEN15-S

D- D+

ВАЖНО! ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММУТИРОВАТЬ В СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 230В, 50ГЦ!!

"Черная" – указывает направление смещения линзы при регулировке датчика. 

"Красная" – указывает направленость зоны обнаружения. 

При необходимости можно произвести оптимальную установку зоны обнаружения 
за счет регулировки линзы. Ослабляем винт отвёрткой и смещаем линзу вверх, 
либо вниз.


